
ハイクカム 電池寿命検証一覧表 

 

機種 環境 設定 送信画像解像度 撮影枚数/回数 電池寿命 

SP2 

屋内 20℃～30℃ 静止画：3M×1 枚 

タイムラプス：30 秒 

無 30,117 枚 単三アルカリ乾電池 12 本 

約 10 日と半日 

屋内 20℃～30℃ 静止画：12M×1 枚 

タイムラプス：30 秒 

無 27,114 枚 単三アルカリ乾電池 12 本 

約 12 日と半日 

屋内 20℃～30℃ 動画 QVGA 2 分 

タイムラプス：30 秒 

無 245 本 

※10 秒動画に換算すると

2880 本 

単三アルカリ乾電池 12 本 

10 時間 

屋内 20℃～30℃ 動画 FHD 2 分 

タイムラプス：1 時間 

無 295 本 

※10 秒動画に換算すると 

3540 本 

単三アルカリ乾電池 12 本 

12 日間（昼夜問題無し） 

SP4G 

屋内 20℃～30℃ 静止画：3M×1 枚 

タイムラプス：10 分 

センサー：オフ 

130 万画素 2165 枚 単三アルカリ乾電池 12 本 

約 16 日と半日 

屋内 20℃～30℃ 静止画：3M×1 枚 

タイムラプス：10 分 

センサー：オフ 

30 万画素 2864 枚 単三アルカリ乾電池 12 本 

約 21 日 

屋外 -8～4℃ 静止画：3M×1 枚 

タイムラプス：10 分 

センサー：オフ 

130 万画素 1457 枚 単三アルカリ乾電池 12 本 

約 12日と半日 

屋外 -10～-5℃ 静止画：3M×1 枚 

タイムラプス：1 時間 

センサー：オフ 

通信無 不明 単三アルカリ乾電池 12 本 

約 10日 

屋外 -10～-5℃ 静止画：3M×1 枚 

タイムラプス：1 時間 

センサー：オフ 

30 万画素 不明 単三アルカリ電池×12本使用+

単一バッテリーボックス 24本 

約 6か月 

屋外 -5～12℃ 静止画：3M×1 枚 不明 不明 単三リチウム電池×12本 



タイムラプス：10 分 

センサー：オフ 

約 21日 

屋内 20℃～30℃ 動画 QVGA 10 秒 

タイムラプス：1 時間 

センサー：オフ 

QVGA 10 秒 224 本 単三アルカリ乾電池 12 本 

約 9日と半日 

LT4G 

屋内 20℃～30℃ 静止画：3M×1 枚 

タイムラプス：10 分 

センサー：オフ 

130 万画素 3,029 枚 単三アルカリ乾電池 12 本 

約 21 日 

屋内 20℃～30℃ 静止画：3M×1 枚 

タイムラプス：10 分 

センサー：オフ 

30 万画素 2,953 枚 Panasonic 単三アルカリ乾電池

12 本 

約 20 日と半日 

屋内 20℃～30℃ 静止画：3M×1 枚 

タイムラプス：10 分 

センサー：オフ 

30 万画素 3448 枚 単三アルカリ乾電池 12 本 

24 日間 

屋内 20℃～30℃ 静止画：3M×1 枚 

タイムラプス：1 時間 

センサー：オフ 

130 万画素 検証中 検証中 

屋内 20℃～30℃ 動画 QVGA 10 秒 

タイムラプス：1 時間 

センサー：オフ 

QVGA 10 秒 525 本 単三アルカリ乾電池 12 本 

約 22日 

 

 


