
 

 

 

 

 

 

 

各部の名称とインターフェース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハイクカム SP-108J 

スタートアップガイド 

メニュー設定 

電源スイッチを SETUP にスライドし Menu ボタンを押します。 

▲▼  ボタンで設定項目を選択、変更し OK ボタンで保存します。 

設定項目 記述 

 

 

カメラ 

(Camera) 

モード(Mode) 静止画(Photo)/動画(Video) 

静 止 画 解 像 度

(Photo Size) 

3M/5M/8M 

連続撮影 

(Photo Burst) 

1/2/3 

連続撮影間隔 

(Burst Interval) 

短い/長い 

※連続撮影を 2以上にした場合、表示される 

アンテナポート (H158 のみ) 

赤外線フラッシュ 

マイク 

ラッチ 

レンズ/IR フィルタ 

PIR センサー 

パイソンロックホール 

DC電源ポート USB ポート 

USB ポートカバー DCポートカバー 

カメラネジ穴 

LCD ディスプレイ 

電源スイッチ 

SD カードスロット 

防水ガスケット 

A 

A 

B 

B 

C 

C 

電池ボックス 

※電池ボックスはA,B,Cに各4本設置

できます。A,B,C のいずれかに 4 本設

置で動作します。 

例えば A に 2 本、B に 2 本では動作し

ません。 

 

クイックスタート 

1.電源がオフ(電源スイッチが下)なのを確認し、単 3電池を設置してください。電池は 4本、8本で

も動作しますが現場に設置する際は 12 本を使ってください。または 6V 外部バッテリーを DC 電源ポ

ートに接続してください。電池の種類は以下の 3種類をお使いいただけます。 

アルカリ電池・リチウム電池・ニッケル水素充電池 

2.ラッチを解除しカメラを開き、SD カードスロットに SD カード(最大 32GB まで)をラベルがディス

プレイ側になるように挿入します。※SD カード横のロックが解除されていることを確認してくださ

い。 

3.Menu ボタンを押しタブ選択に戻ります。再度、Menu ボタンを押すとプレビュー画面に戻ります。 

4.OK ボタンを押し静止画/動画を手動撮影します。 

5. ボタンを押し、  ボタンで保存された画像/動画を選択します。画像の場合、▲▼ボタンで

その画像を拡大/縮小することができます。 

6. ボタンを押して拡大/縮小を解除します。 

7.画像/動画を閲覧しているときに Del ボタンでその画像/動画を 1枚削除します。または Menu ボタ

ンで 1枚削除/全削除を選択することができます。 

8. ボタンを押して再生モードを解除します。 

9.カメラを樹木などに設置し電源スイッチを ON(一番上にスライド)にします。センサーが動体を検

出すると設定した撮影方法により静止画/動画を撮影するでしょう。カメラを設置する高さは対象の

動物により異なりますが通常、地上より 1m ほどが良いとされています。 

10.電源スイッチを OFF にして電源を切ります。電源を切った後もカメラは微量ながら電池を消耗し

ています。しばらくカメラを使わない場合、電池を外して保管してください。 

 

兼保証書 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再生ボタン 

・SETUP モードにします 

・再生ボタンを押し SD カード静止画または動画が表示されます。 

・OK ボタンで動画を再生できます。 

・再度 OK ボタンを押し動画を停止し再生モードに戻ります 

・ ボタンで前の画像に戻り、 ボタンで次の画像へ進みます。 

・▲▼ボタンで画像を拡大/縮小し、OK ボタンを押した後、▲▼  ボタンでエリアを移動。 

・再生モード中は再度、再生ボタンを押すと再生モードを終了します。 

画像と動画の消去 

・再生ボタンを押し、消去したいデータを表示します。 

・Del ボタンを押します。 

・「はい」「いいえ」を選択し OKボタンを押します。キャンセルしたい場合は Menu ボタンを押

します。 

・消去したデータを修復することはできませんのでご注意ください。 

 

製品保証書 

本製品はご購入より 1年間のメーカー保証があります。通常使用において故障した際はメーカ

ーにて無償修理となります。お客様の過失による故障(落下など)や天候(雨による水没含)、動

物による破損は保証対象外となります。不具合があった際はまず下記までご連絡をお願いいた

します。ご連絡後、修理が必要な際は故障品と本保証書、納品書を同梱して弊社までご返送く

ださい。なお恐れ入りますが返送の際の送料は保証期間であってもお客様にご負担をお願いし

ております。 

 

製品名：ハイクカム SP-108J      シリアル番号：______________________ 

ご購入日：____________________________ 

ご連絡先：050-3572-8819 またはメールアドレス：support@hyke-store.com 

ご返送先：〒078-8350 北海道旭川市東光 10 条 1丁目 4-11  

株式会社ハイク サポート係 TEL:050-3572-8819 

 

 

 

カメラ 

(Camera) 

連続撮影間隔 

(Burst Interval) 

短い/長い 

※連続撮影を 2以上にした場合、表示される 

動画解像度 

(Video Size) 

QVGA/WVGA/720P/1080P 

動画撮影時間 

(Video Length) 

1-30 秒 

感度(Sensitivity) 高(High)/中(Normal)/低(Low) 

インターバル 

(Trigger Interval) 

撮影後の休止時間 0 秒-60 分 

タイムラプス 

(Time Lapse) 

センサー検出による撮影ではなく設定した時間の感覚で自動撮影するモー

ド。タイムラプスを設定すると感度をオフにできるようになる。 

30 秒-8 時間 

 

 

トリガー 

(Trigger) 

開始/終了 1/2 

(Start-Stop1/2) 

カメラが動作する時間を設定。オンにすると時間設定項目が表示される。開

始、終了時間、インターバル、タイムラプスを設定。2 通りの設定が可能。

例：1=5 時-昼 4 時,  2=18 時-24 時 

それぞれの設定した時間が重ならないように注意すること 

日時設定(Clock) 現在の日時を設定する 

タイムスタンプ 

(Time Stamp) 

撮影された画像にタイムスタンプを付加させる 

照射(Flash Power) 赤外線の照射力を調整する 

対象が近くで撮影される環境の場合、白とび防止のため低に 

 

 

システム 

(System) 

フォーマット 

(Format) 

初めて SD カードを使う際に行う。全てのデータが消去されるため必要なデ

ータはバックアップを取ってから行うこと 

初期化(Default) 初期設定に戻す 

インフォメーション 

(Information) 

モジュール、ハードウェア、ファームウェアのバージョンを確認 

パスワード 

(Password) 

6 桁のパスワードを設定する 

設定した場合、起動時にそのパスワードを入力しなければいけない。パスワ

ードはメモしておく 

言語 メニュー項目を日本語か英語に設定 

  


