
ハイクカム SP158-J 3G自動撮影カメラ 通信テスト方法 

現場に設置する前に事務所で通信テストを行ってください。 
 

        準備をする       SETUPモードに      メールアドレス設定 

画
像

 

    

説
明

 

・開通手続完了したSIMカード 

・32GBまでのSDカード 

・単3電池 12本(必ず12本) 

を設置します。 

スライドスイッチをSETUPにします 

MENUボタンを押して、メニュー>3G>メ

ールに画像を送信するメードアドレスを入

力し、Saveします。 

メールアドレスは4件まで登録できます。M

ENUボタンを3回押してリアルビュー表示に

戻ります。 

30秒～2分ほど待つと「NTT DOCOM

O」または「JP DOCOMO」と表示され、

電波バーも表示されます。 

※未開通のSIMカードもここまで表示されます 

 

 

    マニュアル撮影 

 

       通信開始 

 

    アップロード中 

 

      送信完了 

画
像

 

 

   

説
明

 

OKボタンを押し、手動撮影します。 

その後に「この画像を送信？」と表示さ

れ、再度OKボタンを押します 

「送信中」と表示されます 

あとは待つだけです。 

「アップロード中」に変わります 「送信完了」と表示されると画像送信が

完了です。数秒後にEメールが届きま

す。 

よくあるエラーメッセージ・・・「送信完了」と表示されずにFailed:**とエラーメッセージが表示されたときは下記を確認してください。 

Failed:34-38 STMP設定が変更されています。MMSCFGファイルを読み込み、初期設定に戻してください。 

Failed:31 SIMカードが正しいものではありません。SMS付のものか確認してください。 Failed:39,55 SIMカードの開通手続が完了していません 
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