
オプション︓クリップオンアタッチメント

オプション︓2倍アダプター

クイックリリース
ピカティニーマウント

高度な録画機能

接眼レンズ回転に
よる倍率調整

レンズを左に回して
最大8倍ズーム

T15 サーマル暗視スコープ™

with 3-8x ズーム
T15 サーマル暗視スコープは3-8倍ズーム機能搭載の新モデルです。

• 高解像度内蔵モニター

• 自動NUC撮影

• 画像・動画撮影＆保存機能

• USBポート-ソフトウェアアップデート、電源供給
• オートパワーセーブ

• ホワイトハイライト、ブラックハイライト、NVグリーンハイライト

• マウントオプション:三脚マウント / ウィバーマウント他…

• オプション: 2倍光学レンズアダプター

• 光学スコープとのインタフェースのためのクリップオンアタッチメント

9Hzユニットは監視に理想的です。野生動物および狩猟用途だけではなく、いち早く発見するための検知能
力を持っています。火災時や災害時、遭難者検知などその他の様々なシチュエーションで使用できます。

 T15-C T15
サイズ 110 x 44 x 71 mm   110 x 63 x 71 mm

重量(バッテリーを除く) 225g 310g w/ マウント 

ズーム  3-8倍調整可能 オートフォーカス付

画角  18.7°  ～ 7°

最短フォーカス距離 2 m

距離性能 人の検知: 162m @ 3x – 436m @8x 
人の記録: 81m @ 3x - 218m @ 8x 
人の識別 : 40m @ 3x - 109m @ 8x

フォーカス フォーカスフリー

スペクトル範囲 8-14 ミクロン

電源 2 CR123, 3V – 8 時間以上動作

解像度 160x120 ピクセル FLIR Lepton 3
ディスプレイ 1.5” インチLED

動作環境 -10° to +45° C

フレームレート 9Hz

オプション　　　　　　　　 2倍ズームアダプター/ クリップオンアタッチメント

レンズを右に回して
3倍ズーム
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T15 サーマル暗視スコープ
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